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ЦІЛЬ 
Розробити модель захисної пластини з використанням неньютонівської речовини для полегшення конструкції  бронежилету, зменшити ціну виготовлення бронепластин, зробити бронежилети більш доступними для цивільних, які знаходяться у зоні бойових дій.
Людство перебуває у війні з самого початку існування. Для свого захисту вони використовували броню з різних матеріалів. Люди досі воюють між собою, на релігіозній підставі, матеріальній, расовій, тощо. Для захисту від куль та осколків бійці використовують бронежилети, які стали набагато кращими і надійнішими за своїх попередників (лати, кольчуги, тощо), навіть можна сказати, що це диво. Для надійного захисту у бронежилетах використовують міцні та, слідуючи з цього, важкі матеріали (сталь). Але останні розробки можуть вразити своїми властивостями: міцні та легкі сплави. Але ціни на бронезахист є досить високі. Використовуючи розроблену модель бронепластини  можна зменшити вагу бронежилету, а також зменшити ціну їх виготовлення.
З кожним днем загроза терористичних актів збільшується, напруга між державами зростає, люди потребують більш надійного захисту, який буде дешевшим за аналоги і не буде поступатися своїми характеристиками.
Запропоновано використовувати рідину у ролі амортизатора і захисного елемента одночасно. Розроблено модель пластини модульного типу. Неньютонівська рідина при використанні у бронепластинах дозволе зменшити собівартість виробу, а також збільшить захисний фактор. Конструкція пластини кардинально відрізняється він запропонованих у всьому світі, а саме це модульна конструкція розградуйована на комірки. Така будова робить пластину надійною і швидкозмінною.
ВИСНОВКИ 
Були виявлені переваги та недоліки бронежилетів:
Переваги:
-	Високий зупиняючий фактор;
-	Легкість деяких сплавів які використовуються;
-	Відносно невелика ціна (сталь) порівняно з керамікою.
Недоліки: 
-	Висока собівартість;
-	Велика передача енергії кулі;
-	Велика вага;
-	Заважають рухам бійця.
Висновки: Використання рідин у бронежилетах є досить актуальним. Конструкція бронепластин яка наведена у роботі має зменшити вагу, ціну та використання матеріалів при виготовленні бронежилетів. Така дешева альтернатива може допомогти багатьом людям які знаходяться у зоні конфліктів.
